
Technische Lijst 
Comedytunes – 2024 

Voorstelling en Contact 
Datum:        12-03-2024 
Producent:      Buro Stek 
Tel. nummer:      020-3080747 
Emailadres:      contact@buro-stek.nl 
Type voorstelling:      Stand-up Comedy 
Contact persoon:      Ronald Smink 
Tel. nummer:      06-48086298 
Emailadres:       info@comedytunes.nl 

Aantal Personen 
Grootte gezelschap:     4 Artiesten  

Benodigde faciliteiten Algemeen 
Voordoek:       nee 
Speelvlak:       liefst minimaal 6 meter breed  
        en 4 meter diep (max 12x12) 
Balletvloer:      ja, graag gelegd voor aankomst 
Afstopping:       ja, van het theater 
        pootjes, fond en zijzwart 
Horizon:       geen horizondoek, maar zwart fond. 

Geluid 
Geluid theater:      De aanwezige huisinstallatie en tafel. 
        2x monitor in eerste pootje li/re 

Licht 
Licht theater:      Zaalbrug, Manteau’s 
Aantal trekken licht:      4 
Volgspot:        nee 
Vloeraansluitingen:      6 
Los licht van het theater:    Wij maken graag gebruik van het  
        aanwezige los licht 
Sturing:        1x dmx huislijn 
Kringen:       48 
Lichttafel:        Llichttafel van de zaal 

Overig 
Rook - we maken graag gebruik van een aanwezige hazer 



Stellijst licht 

(Zie foto’s) 

FRONT 
195 wash over t hele podium 
200 en 151 totaal uit 4. Centraal georiënteerd dus niet te breed. Niet te diep, spelers 
blijven op de eerste (twee) balletbaan(en) 

ZIJ 
152 zij op t midden, eerste twee balletbanen 

GOBO COMDYTUNES 
Vanuit portaal of trek vanwaar op het midden van het achterdoek/font kan worden 
geprojecteerd. 
132 zelfde positie, vlek over en om de comedytunes gobo heen 

Lx1 
Midden topje op de mic (niet te klein, mic + persoon) 
2x pc open wit op eerste 2,5 meter diep en 4 meter breed 

Lx2 
4x pc/fresnel 179 op eerste 3,5 meter diep en 6 meter breed 
2x 201 breakup gobo net door zn scherpte op eerste 3 meter midden 
2x 132 breakup gobo net door zn scherpte op de mic eerste 2 meter midden 

Lx3 
2x sixbar in een waaier over de breedte met 6x 200 midden en 132 2x li en 2x re 
Laag beginnen, 6m diep en max tot voorrand toneel sowieso. 

LX4 
2x pc 132 strijken over t font vanuit de pootjes naar het  midden. Vloer eventueel 
afkleppen 

VLOER 
132 vanaf de vloer vanuit het eerste pootje (kan gebubbeld worden in 2e pootje) 
Filament rechtop 

179 in twee hoogtes en per hoogte een dimmer zodat ze in verschillende intensiteit 
te gebruiken zijn. Filament in smalle beam strijken over het font. 


